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Elenco edifici oggetto di verifica di vulnerabilità sismica

PROG COMUNE DENOMINAZIONE

ZONA 

SISMICA

ANNO 

COSTR.

TIP. 

COSTR. VOL

1 Teramo I.T.G. "C. FORTI" 2 1972-1980 CA 32142

2 Teramo LICEO SCIENTIFICO "EINSTEIN" 2 1965 CA 21272

3 Teramo ITI "ALESSANDRINI" 2 1964-1968 CA 41783

4 Teramo I.T.C. "V. COMI" - EDIF. SECONDARIO 2 1960-1964 CA 11014

5 Teramo I.P.S.I.A. "MARINO" 2 1965 CA 21830

6 Teramo I.P.C. "DI POPPA" 2 1964-1979 CA/PREF 25162

7 Teramo ISTITUTO MAGISTRALE "MILLI" 2 1946-1960 MURATURA 30400

8 Teramo LICEO ARTISTICO "MONTAUTI" 2 1955 MURATURA 12211

9 Teramo I.P.S.A.A. "ROZZI" 2 1965-1968 CA 12632

10 Teramo LICEO CLASSICO E CONVITTO ñDELFICOò2 1915 MURATURA 71000

11 Montorio I.T.C. "PASCAL" - SEZ STACCATA 2 1911 MURATURA 16500

12 Castelli ISTITUTO D'ARTE "GRUE" 2 1965 CA 20660

13 Giulianova LICEO SCIENTIFICO "CURIE" 3 1988-2000 CA 18140

14 Giulianova I.T.I. "CERULLI" 3 1972 CA 27607

15 Giulianova I.P.C.T.A "CROCETTI" 3 2001-2005 CA-ACCIAIO 28090

16 Giulianova I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" 3 1960 CA 10920

17 Roseto Abruzzi I.T.C. "MORETTI" 3 1998-2001 CA 14200

18 Roseto Abruzzi ISTITUTO MAGISTRALE "SAFFO" 3 1992 PANN. REIN 5600

19 Roseto Abruzzi LICEO CLASSICO "SAFFO" 3 1924 MURATURA 4808

20 Roseto Abruzzi IPSIA "MORETTI" 3 2005 CA 5300

21 Atri I.P.S.I.A. "ZOLI" 3 1965 CA 5250

22 Atri ITC "ZOLI" 3 1964 CA 5000

23 Atri POLO SCOLASTICO "ILLUMINATI" 3 1969-2005 CA 21563
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Il rilievo laser scanner 3D
ÅTramite lôutilizzo della tecnologia laser 
scanner, il modello geometrico di 
riferimento diventa tridimensionale 
attraverso il rilievo della nuvola di punti

ÅCiascun punto è definito dalla sua 
posizione spaziale in coordinate x y z 
rispetto al punto di origine rappresentato 
dalla posizione dello strumento e dalle sue 
coordinate cromatiche

ÅLe singole scansioni sono, infine, riunite in 
una unica misurazione indistinta dove la 
descrizione geometrica digitale 
dellôoggetto ¯ discretizzata in milioni di 
punti indifferenziati
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Dal rilievo laser scanner 3D al BIM
Possibilità di modellare, in sovrapposizione alla nuvola di punti ottenuta da un rilievo laser 

scanner 3D, la struttura su cui progettare lôintervento


